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A.4. POPIS SURADNIKA NA IZRADI PROJEKTA

Maris Badurina-Tomić, struc.spec.ing.aedif.

DINOCOP CONSULTA d.o.o., Pušća 103, 51513 Omišalj
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B.1. UVOD

Prema zahtjevu investitora, Općina Omišalj, ulica Prikešte 13, HR 51513 Rijeka, u ulici Stran kod kućnih

brojeva 43, 44, 45 i 46 nalazi se obalni plato za čije područje je investitor naručio elaborat tehničkog rješenja

uređenja. Elaboratom će se dati tehničko rješenje uređenja obalnog platoa i kupališta na mjestu već postojećeg

dotrajalog obalnog platoa.

B.2. OPIS LOKACIJE OBJEKTA

Predmetni obalni plato nalazi se u ulici Stran ispod kućnih brojeva 43, 44, ,45 i 46, Općina Omišalj, HR

51513 Omišalj. Pristup predmetnom obalnom platou ostavruje se preko ulice Stran.

Slika 1. Prikaz lokacije obalnog platoa na ortofoto snimku
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B.3. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Izlaskom na teren utvrđeno je stvarno stanje obalnog platoa. Obalni plato izveden je na način da je zid

prema moru izveden kao suhozid bez vezivanja betonom ili nekim drugim materijalom, plato je poravat i sve je

betonirano tankom betonskom pločom. Na pojedinim mjestima izvedene su stepenice za ulazak u more. Generalno

stanje betona je dotrajalo, beton je ispucao i površine su neravne te je u ovakvom stanju nepraktičan za

korištenje kao kupalište u ljetnim mjesecima. Zbog konfiguracije terena koja je izrazito strma i gdje postoji velika

visinska razlika između ulice Stran i obalnog platoa, na samom obalnom platou nedavno je izveden potprni zid

uređene ulice Stran i izvedena je nova šetnica uz obalni pojas ulice Stran. Temelj potpornog zida šetnice i

prometnice djelomično se nalazi na obalnom platou te će biti iskorišten pri planiranju novih sadržaja na obalnom

platou. Na mjestu gdje potporni zid nije izveden u cijeloj visini, visinska razlika prevladana je na način da se je

na postojeći teren izveo potporni zid u polovici visinske razlike. Druga polovica visinske razlike predstavlja

nasuti materijal koji je sa vanjske strane prema moru obrađen na način da je izveden suhozid. Obalni plato zbog

niske razine mora nije predviđen za vezanje brodica već isključivo kao kupališni plato.

Slike 2, 3, 4: Prikaz postojećeg stanja obalnog platoa
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B.4. TEHNIČKO RJEŠENJE UREĐENJA OBALNOG PLATOA

- Tehničko rješenje uređenja betonskog platoa

Postojeće betonske površine u lošem su stanju, beton je popucao te su površine neravne i nepraktične

za korištenje. Postojeće betonske površine potrebno je strojno razbiti i ukloniti. Kako bi cijeli plato dobio

stabilitet i formu potrebno je izvesti nove betonske zidove u moru. Novi betonski zidovi moraju se temeljiti u

moru. Betonski zidovi u sjeverozapadnom dijelu platoa pratiti će postojeću liniju platoa, dok će se prema

jugoistočnom dijelu plato širiti u more kako bi se dobila funkcionalna površina kupališta sa širinom od 3 m na

najužem dijelu platoa. Zidovi u moru su u prosjeku vIsini od 1,0 do 1,40 m. Kada se izvedu zidovi, dijelovi gdje je

došlo do proširenja potrebno je nasuti kamenim materijalom kako bi se dobile nove površine platoa. Nasipane

dijelove potrebno je sabiti do određenog stupnja zbijenosti. Kada se nasipaju praznine i kada se materijal sabije,

potrebno je podlogu platoa pripremiti za izvednu armirano-betonske ploče, na način da se izvede poravnavajući

sloj tampona debljine 10 cm. Sloj tampona potrebno je sabiti do određenog stupnja zbijenosti.

Armirano-betonska ploču potrebno je izvesti u minimalnoj debljini od 15 cm. Betonski plato biti će

podijeljen u dvije razine koje će imati visinsku razliku od 20 cm (visina jedne stepenice). Armirano-betonska ploča

će se izvesti na način da se na svakih 3 m napravi dilatacija na način da se izvede traka širine 20 cm u koju će

se ugraditi kameni oblutci. Dilatacija se izvodi radi vizualnog efekta kako kompletna površina nebi bila isključivo

betonska. Detalj dilatacije prikazan je u nacrtu C.7. Detalji. Na sredini platoa predviđa se izvedba novih stepenica

širine 3 m koje će služiti za ulazak/izlazak u/iz more/a, na stepenicama se obavezno izvodi rukohvat od

nehrđajućeg čelika. Izgled površine betonskog platoa i polžaj stepenica prikazan je nacrtom C.4. Katastarska

situacija novoplanirano stanje.

 području gdje je visinska razlika između obalnog platoa i šetnice izvedena na način da je na nasutom

materijalu izveden potporni zid šetnice i gdje je lice nasipa izvedeno kao suhozid potrebno je izvesti radove

otkopa viška materijala nasipa kako bi se dobila ravna površina koja će se u kasnijoj fazi hortikulturno urediti.

Sam suhozid je potrebno pri vrhu prezidati i povećati mu visinu kako bi se osigurao stabilitet terena i samog

suhozida te kako bi se dobio bolji vizulani efekt.

Na betonskom temelju potpornog zida šetnice izvesti će se na četiri mjesta površine (klupe) za sjedenje.

Klupe će se izvesti od drvenih, lakiranih dasaka koje će se preko pocinčanih čeličnih nosača pričvrstit za beton.

Položaj klupa prikazan je nacrtom C.4. Katastarska situacija novoplanirano stanje.

Na betonskom platou kod temelja potpornog zida šetnice, također se predviđa izgradnja manje površine

pravokutnog oblika koja bi se hortikulturno uredila. Položaj površine hortikulturnog uređenja prikazano je

nacrtom C.3. Katastarska situacija novoplanirano stanje dok je sam oblik hortikulturalne površine prikazan u

nacrtu C.5. Detalji.
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B.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

BETONSKA KONSTRUKCIJA

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u svrhu određivanja propisa, pravilnika i zakona, kao i

tehničkih mjera u projektiranju i izvedbi, kako bi se osigurala potrebna kvaliteta građevine u  realizaciji i

eksploataciji.

PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S HRVATSKIM NORMAMA
PROJEKTIRANJE, PRORAČUN I GRAĐENJE

Pravila za projektiranje betonskih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN ENV 1991, HRN

ENV 1992, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalnim dokumentom za

primjenu (u daljnjem tekstu: NAD) u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.

Za osnove proračuna i djelovanja na betonske konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1991

uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

Za projektiranje betonskih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN

ENV 1998 uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1992 uključivo i propadni

NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1997 uključivo i pripadni NAD uzimajući

u obzir HRN 1992-3, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

Ako se u skladu s člankom 16. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje

u skladu s HRN ENV 1992-1-2., betonska konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga

mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

TEHNIČKA SVOJSTVA BETONA, ARMATURE I SASTAVNIH MATERIJALA
Tehnička svojstva betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A«

ovoga Propisa.

Tehnička svojstva čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske

konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.

Tehnička svojstva građevnih proizvoda za primjenu u betonu (cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu

za injektiranje, voda) moraju biti specificirana prema odredbama iz Priloga »C«, »D«, »E« i »F« ovoga Propisa.

NORME ZA PROJEKTIRANJE I PRORAČUN

nHRN ENV 1991-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: Osnove

projektiranja (ENV 1991-1:1994)

nHRN ENV 1991-2-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-1. dio: Djelovanja

na konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV

1991-2-1:1995)

nHRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: Djelovanja na

konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)

nHRN ENV 1991-2-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-3. dio: Djelovanja

na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)
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nHRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. dio: Djelovanja

na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)

nHRN ENV 1991-2-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-5. dio: Djelovanja

na konstrukcije – Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)

nHRN ENV 1991-2-6 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-6. dio: Djelovanja

na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)

nHRN ENV 1991-2-7 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-7. dio: Djelovanja

na konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena udarom i eksplozijom (ENV

1991-2-7:1998)

nHRN ENV 1991-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 3. dio: Prometna

opterećenja mostova (ENV 1991-3:1995)

nHRN ENV 1991-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 4. dio: Djelovanja na

silose i spremnike tekućina (ENV 1991-4:1995)

nHRN ENV 1991-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 5. dio: Djelovanja

prouzročena kranovima i drugim strojevima (ENV 1991-5:1998)

HRN ENV 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila i pravila

za  zgrade (NV 1992-1-1:1991)

HRN ENV 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila –

Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996)

HRN ENV 1992-1-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila –

Predgotovljeni betonski elementi i konstrukcije (ENV 1992-1-3:1994)

HRN ENV 1992-1-4:1997 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-4. dio: Opća pravila –

Lakoagregatni beton (ENV 1992-1-4:1994)

HRN ENV 1992-1-5:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-5 dio: Opća pravila –

Konstrukcije sa slobodnim i vanjskim nategama (ENV 1992-1-5:1994)

HRN ENV 1992-1-6:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-6 dio: Opća pravila –

Nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992-1-6:1994)

HRN ENV 1992-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 2. dio: Betonski mostovi (ENV

1992-2:1996)

HRN ENV 1992-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 3 dio: Betonski temelji (ENV

1992-3:1998)

HRN ENV 1992-4:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 4 dio: Spremnici tekućina i

rastresitih materijala (ENV 1992-4:1998)

HRN ENV 1997-1:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1. dio: Opća pravila (ENV 1997-1:1994)

HRN ENV 1997-2:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2. dio: Projektiranje uporabom

laboratorijskih ispitivanja (ENV 1997-2:1999)



/ Pušća 103 / HR – 51513 Omišalj / oib 77654573423 / tel +385 51 841 666 / e-mail dinocop@dinocop.hr

građevina: uređenje obalnog platoa u ulici Stran                           vrsta projekta: tehničko rješenje
investitor: Općina Omišalj oznaka projekta: PR-3-21-087

HRN ENV 1997-3:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 3. dio: Projektiranje uporabom terenskih

ispitivanja (ENV 1997-3:1999)

HRN ENV 1998-1-1:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-1. dio: Opća pravila –

Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije (ENV 1998-1-1:1994)

HRN ENV 1998-1-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-2. dio: Opća pravila

– Opća pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)

HRN ENV 1998-1-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-3. dio. Opća pravila

– Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV 1998-1-3:1995)

HRN ENV 1998-1-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-4. dio: Opća pravila

– Pojačanje i popravak zgrada (ENV 1998-1-4:1996)

HRN ENV 1998-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2 dio: Mostovi (ENV

1998-2:1994)

ENV 1998-2/AC:1997 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2 dio: Mostovi,

amandman AC (ENV 1998-2/AC:1997)

HRN ENV 1998-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 3 dio: Tornjevi, stupovi

i dimnjaci (ENV 1998-3:1996)

HRN ENV 1998-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 4 dio: Silosi, spremnici

i cjevovodi (ENV 1998-3:1998)

HRN ENV 1998-5:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5 dio: Temelji,

potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (ENV 1998-5:1994)

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

UGRADNJA BETONA

Beton proizveden prema odredbama Priloga »A« ovoga Propisa ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema

projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga

Priloga.

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih

svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer

obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava

svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama

ovoga Priloga.

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno

prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta

betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake
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dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana

u proizvodnji.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske

konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida

ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.

Ako je količina ugrađenog betona iz točke J.2.1.2.2. veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3

uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog

proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka

betona u skladu s točkom J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake

pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton

ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka

iz točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se

odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne

čvrstoće«.

Zahtjevi za minimalnom količinom uzoraka iz točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga ne odnose na obiteljsku

kuću i jednostavnu građevinu.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske

konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju

podataka iz točke J.2.1.3.4. ovoga Priloga odnosno točke A.3.3. Priloga »A« ovoga Propisa, odgovarajućom

primjenom normi iz tog Priloga.

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je

ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u

konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

UGRADNJA ARMATURE

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa ugrađuje se u armiranu

betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu

armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje i odredbama ovoga Propisa.

Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se

odnose na čelik za armiranje odnosno čelik za prednapinjanje, projekta betonske konstrukcije te odredbama

ovoga Priloga.

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do

njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske

konstrukcije.

Nadzorni inženjer neposredno prije prije početka betoniranja mora:
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a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za prednapinjanje i/ili čelik za armiranje, odnosno za

armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili

tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom »B« te Prilogom »H« odnosno

Prilogom »I« ovoga Propisa,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

NORME

NORME ZA IZVOĐENJE BETONSKIH KONSTUKCIJA, ISPITIVANJE GRAĐEVINA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA

HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000)

HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem

HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do

sloma

HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje

vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna

1:1994+Dopuna 2:1996)

prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO

15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci

predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene

(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i

ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000)

HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje

indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

nHRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out)

(prEN 12504-3:2003)

HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-

4:2004)

HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i

kalupe (EN 12390-1:2000)

HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN

12390-3:2001)
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MATERIJALI

BETON

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema

normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost, normama na koje ta

norma upućuje i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg betona, kada je to

potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske

konstrukcije.

POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206-1 te odredbama

ovoga Priloga i posebnog propisa.

Unutranja kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere

nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1 i ovoga Priloga.

Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+, s time da pravna osoba ovlaštena po posebnom propisu za

poslove ocjenjivanja sukladnosti betona (u daljnjem tekstu: ovlašteno tijelo) u cjelini postupa prema HRN EN

206-1 Dodatku C, i dodatno, za ispitivanje tlačne čvrstoće najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima uzorke

betona, po 3 uzorka za svaki sastav ili porodicu betona.

OZNAČAVANJE BETONA

Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora obvezno

sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične

vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća,

konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju

biti označeni tipom i količinom cementa u m3 ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta

svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

ISPITIVANJE BETONA

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama

niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema

normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS

12390-9.

GRAĐENJE

Pri ugradnji betona treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme kojima se potvrđuje

sukladnost tih proizvoda,
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– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

NOME ZA BETON
HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-

1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-

1:2000/prA2:2004)

OSTALE NORME

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i

kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje

čvrstoće

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka

HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom

prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim

nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje

karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i

ispitivanje tlačne čvrstoće
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HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje

veličine odskoka

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka

prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

ARMATURA

SPECIFICIRANA SVOJSTVA

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o

vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama

ovoga Priloga.

Armatura se izrađuje odnosno proizvodi kao:

a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od čelika za armiranje

b) armatura za prednapete betonske konstrukcije, od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje.

Tehnička svojstva armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske

konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI, POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi se prema tom

projektu te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature,

na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te

specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN EN 10080-

1 i odredbama posebnog propisa.

Potvrđivanje sukladnosti čelika za prednapinjanje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN

10138-1 i odredbama posebnog propisa.

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na oznaci prema odredbama te

specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

Čelik za armiranje označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10080, a u skladu s

nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora

obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

Čelik za prednapinjanje označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10138, a u skladu

s Izvještajem nHRN CEN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999.

Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.
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ISPITIVANJE

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno čelika za

prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama

niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični lim, čelični profil, čelična cijev i

sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se

prema normi HRN EN ISO 377.

Ispitivanje armature izrađene odnosno proizvedene od čelika za prednapinjanje i/ili čelika za armiranje provodi

se odgovarajućom primjenom normi iz točke B.7. ovoga Priloga.

KONTROLA ARMATURE PRIJE BETONIRANJA

Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je

sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje potvrđena ili

ispitana na način određen ovim Prilogom.

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen ovim

Prilogom, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

NORME ZA ČELIK ZA ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE

nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-

1:1999)

nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke

čelika razreda A (prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke

čelika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke

čelika razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke

zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke

zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

nHRN CR 10260 Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998)

OSTALE NORME

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika

HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke

HRN EN 10027-1 Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli

HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav
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EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda

HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička

ispitivanja

HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)

HRN EN ISO 15630-1 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i

žice

HRN EN ISO 15630-2 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže

HRN EN ISO 15630-3 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 3. dio: Čelik za pred-

napinjanje

HRN EN 524-1 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 1. dio:

Određivanje oblika i dimenzija

HRN EN 524-2 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 2. dio:

Određivanje ponašanja pri savijanju

HRN EN 524-3 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 3. dio: Ispitivanje

previjanjem

HRN EN 524-4 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 4. dio:

Određivanje otpornosti na bočno opterećenje

HRN EN 524-5 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 5. dio:

Određivanje otpornosti na vlačno opterećenje

HRN EN 524-6 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 6. dio:

Određivanje nepropusnosti (Određivanje gubitka vode)

HRN EN 445 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Metode ispitivanja

ENV 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za

zgrade

ENV 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila –

Projektiranje konstrukcije na požar

CEMENT

KONTROLA CEMENTA PRIJE PROIZVODNJE BETONA

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene

betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje,

provode se odgovarajućom primjenom normi Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije.

AGREGAT

SPECIFICIRANA SVOJSTVA
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Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i posebne zahtjeve

bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te

norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 12620 i

odredbama posebnog propisa ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

Pri potvrđivanju sukladnosti agregata za beton obvezno treba ispitati svojstva navedena u točkama D.2.1.1.1.

do D.2.1.1.14., a ovisno o namjeni i podrijetlu agregata za beton, prema zahtjevu proizvođača ili uvoznika,

odnosno u slučaju sumnje, treba ispitati i ostala svojstva navedena u točaka D.2.1.1.15. do D.2.1.1.19. ovoga

Priloga.

Učestalost pojedinih ispitivanja mora biti u skladu s tablicama D.1 do D.3, a ostala svojstva agregata za beton

(kao što su alkalno-silikatna reaktivnost, sadržaj opasnih tvari koje zrače, oslobađaju teške metale itd.)

ispituju se na zahtjev ili u slučaju sumnje.

Tablica D.1: Minimalna učestalost ispitivanja općih svojstava agregata za beton

Svojstvo Napomena Metoda ispitivanja Minimalna učestalost

Granulometrijski sastav – HRN EN 933-1 i

HRN EN 933-10

1 x mjesečno ili 1 u 2 mjeseca (ovisno o

proizvodnji)

Oblik zrna krupnog

agregata

– šljunak

– drobljeni

HRN EN 933-4 1 u 6 mjeseci , 2 u 6 mjeseci

Sadržaj sitnih čestica – HRN EN 933-1 1 x mjesečno ili 1 u 2 mjeseca (ovisno o

proizvodnji)

Kvaliteta sitnih čestica –

ekvivalent

pijeska SE

–

ispitivanje

metilen-

skim

modrilom

HRN EN 933-8

HRN EN 933-9

1 x mjesečno ili 1 u 2 mjeseca (ovisno o

proizvodnji)

Nasipna gustoća,

gustoća zrna i upijanje

vode

– HRN EN 1097-3

HRN EN 1097-6

1 x godišnje

Petrografski opis – HRN EN 932-3 1 u 2 godine

OZNAČAVANJE AGREGATA

Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno

sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.
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ISPITIVANJE AGREGATA

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema

normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga Priloga.

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za

beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i

odredbama ovoga Priloga.

KONTROLA AGREGATA PRIJE PROIZVODNJE BETONA

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene

betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točke D.3.1. ovoga Priloga.

Održavanje svojstava agregata

Proizvođač i distributer agregata te proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju

održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja prema Dodatku H norme

HRN EN 12620, odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

NORME ZA AGREGAT

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN
13055-1:2002)

Ostale norme
HRN EN 932-1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio: Metode

Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni

petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni

petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN

932-5:1999)

HRN EN 932-6 Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti

(EN 932-6:1999)

HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja (EN 933-1:1997)

HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio:

Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN

933-2:1995)



/ Pušća 103 / HR – 51513 Omišalj / oib 77654573423 / tel +385 51 841 666 / e-mail dinocop@dinocop.hr

građevina: uređenje obalnog platoa u ulici Stran                           vrsta projekta: tehničko rješenje
investitor: Općina Omišalj oznaka projekta: PR-3-21-087

HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)

HRN EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003)

HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio:

Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999)

HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio:

Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

HRN EN 933-6 Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio:

Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu (EN 933-

7:1998)

HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio:

Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)

HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio:

Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio:

Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje stkolovozjem zraka) (EN 933-

10:2001)

HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003)

HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio:

Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio:

Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 1097-3:1988)

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio:

Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999)

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:

Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6:2000)

HRN EN 1097-6/AC Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:

Određivanje gustoće i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)
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HRN EN 1097-7 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio:

Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje vrijednosti

polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)

HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002)

HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 1. dio:

Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

HRN EN 1367-2 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2. dio: Ispitivanje

magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)

HRN EN 1367-4 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4. dio:

Određivanje skupljanja uslijed sušenja (EN 1367-4:1998)

HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5. dio:

Određivanje otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002)

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata izluživanjem

agregata (EN 1744-3:2002)

HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u

betonu

VODA

SPECIFICIRANA SVOJSTVA

Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva

betona odnosno morta za injektiranje prednapetih natega i moraju se specificirati premabiti specificirana prema

normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

POTVRĐIVANJE PRIKLADNOSTI

Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama ovoga Priloga.

Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona i morta za

injektiranje prednapetih natega.

Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije, prednapete

betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima, niti za pripremu

morta za injektiranje prednapetih natega.
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ISPITIVANJE

Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi  i utjecaja tih voda na svojstva svježeg i

očvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi se i određuje prema normi HRN EN 1008 i

normama na koje ta norma upućuje, te odredbama ovoga Priloga.

Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u slučaju kada je došlo do promjene

u koncentraciji štetnih tvari u vodi.u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene u njenom sastavu

KONTROLA VODE PRIJE PROIZVODNJE BETONA I IZRADE MORTA ZA INJEKTIRANJE NATEGA

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene

betonske elemente i u betonari na gradilištu prije prve uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo

do promjene njezinih svojstava.

Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode provodi se odgovarajućom

primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje.

NORMA ZA VODU

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje

prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji

betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

OSTALE NORME

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoće

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i

alkalija u cementu

HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje

čvrstoće

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: Određivanje karbonatne alkalnosti

HRN ISO 4316 Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti vodenih otopina –

Potenciometrijska metoda

HRN ISO 7890-1 Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio: 2,6– Dimetilfenol spektrometrijska

metoda

HRN EN 197-1 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN ISO 7887 Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje

HRN ISO 6878 Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata
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HRN ISO 9280 Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog

sulfata

HRN ISO 9297 Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao

indikatorom (Mohrrova metoda)

HRN ISO 9964-1 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio: Određivanje natrija atomskim

apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-2 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio: Određivanje kalija atomskim

apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-3 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio: Određivanje natrija i kalija

plamenim emisijskim spektrometrom

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom

metilenskog modrila.

B.6 PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije na

lokaciji građevine.

Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja.

U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja

gradilišta u stanje uporabivosti.

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno:

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta,

- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,

- očistiti deponij od smeća i otpadaka,

- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljivanje pojedinih mjesta na gradilištu,

- očistiti gradilište i trasu privremeng puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog

materijala,

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti.

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala,

koji se samo privremeno, tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište. Višak materijala odvesti će se na

deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom.
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A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

100. PRIPREMNI RADOVI HRK 0,00

200. ZEMLJANI RADOVI HRK 0,00

300. AB RADOVI HRK 0,00

 UKUPNO [HRK]: 0,00

 pdv 25% [HRK]: 0,00

 SVEUKUPNO [HRK]: 0,00

R E K A P I T U L A C I J A

NAPOMENA: Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim u građevinskoj knjizi, prema jediničnim cijenama iz
ponudbenog troškovnika. Sva zapažanja, koja nisu prikladno obuhvaćena u troškovniku, po mišljenju ponuđača, potrebno je razjasniti
prije podnošenja ponude.
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JEDINIČNA UKUPNA

100

101 ORGANIZIRANJE
GRADILIŠTA 

Organiziranje gradilišta koje uključuje dovoz
strojeva i opreme na gradilište, izradu pristupne
rampe, transport strojeva sa ceste na plažu,
izradu svih skladišta i prostora potrebnih za
odlaganje materijala i šute te izradu i montažu
ploča upozorenja odnosno ploče zaštite na radu.
Stavka obuhvaća i ograđivanje gradilišta sa
tipskom mrežastom ogradom u svemu prema
važećoj zakonskoj regulativi iz područja Zaštite na
radu te vraćanje prostora u prvobitno stanje za
koje potrebe se izrađuje fotodokumentacija prije
i nakon završetka svih radova. Obračun po
komplet izvedenoj stavci za organiziranje
gradilišta, odnosno prema m' ugrađene zaštitne
ograde

101a organiziranje gradilišta kpl 1,00 0,00

101b ograda m' 50,00 0,00
102 RAŠČIŠĆAVANJE

TERENA I ODVOZ NA
DEPONIJ

Strojno raščišćavanje terena od niskog i srednjeg
raslinja i zelenila. Raščišćavanje terena u
području povišenog terena oko stubišta koje ima
funkciju pristupa obalnom platou i iznad obalnog
platoa. Odvoz na deponij namjenjen zbrinjavanju
otpada biljnog podrijetla. Obračun se vrši po m2
raščišćenog terena. m2 80,00 0,00

103 RAZBIJANJE BETONSKE
PLOČE I ODVOZ NA
DEPONIJU

Strojno uklanjanje postojeće betonske ploče
oblanog platoa s utovarom u transportno
sredstvo i odvozom materijala na deponij.
Eventualno prebacivanje materijala grajferom s
plaže u kamion uključiti u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 razbijenog i odvezenog sloja bez
obzira na debljinu. m2 145,00 0,00

100 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 0,00

BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS JM KOLIČINA
CIJENA

PRIPREMNI RADOVI
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JEDINIČNA UKUPNA

200

201 STROJNI ISKOP PJEŠČANE
PLAŽE

Strojni iskop pješčane plaže izvan mora radi uklanjanja materijala
kako bi se oslobodio prostor za iskop temeljne stope zida. Iskop
temeljne stope zida obračunat u zasebnoj stavci troškovnika.
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 7,50 0,00

202 STROJNI PODMORSKI
ISKOP TEMELJNE STOPE
OBALNOG ZIDA

Strojni podmorski iskop tla za temeljnu stopu oblanog zida s
odlaganjem iskopanog materijala na za to predviđeno mijesto.
Rov dimezija 100 x 40 cm. Zbog sprječavanja osipavanja stranica
iskopa, iskop se predviđa izvesti sa kosim stranicama. Rad se
izvodi strojno uz pomoć ronioca.  U stavku uključen ručni
podmorski iskop (mamutiranje) koji se izvodi nakon strojnog
iskopa kako bi se uklonio zaostali sitni materijal. Pri kopanju dno
iskopa poravnati i horizontirati s točnošću ±3 cm.  Obračun po
m3 iskopanog materijala u sraslom stanju bez obzira na
kategoriju tla.

202a strojni iskop m3 12,75 0,00
202b ručni podmorski  iskop (pikamiranje) m3 8,00 0,00

203 STROJNI PODMORSKI
ISKOP TEMELJNE STOPE
STEPENICA

Strojni podmorski iskop tla za temeljnu stopu stepenice s
odlaganjem iskopanog materijala na za to predviđeno mijesto.
Zbog sprječavanja osipavanja stranica iskopa, iskop se predviđa
izvesti sa kosim stranicama. Pri kopanju dno iskopa poravnati i
horizontirati s točnošću ±3 cm. Obračun po m3 iskopanog
materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju tla. m3 2,50 0,00

204 RUČNI ISKOP TLA IZNAD
OBALNOG PLATOA

Ručni iskop tla u području povišenog terena iznad obalnog platoa
kako bi se poravnao teren koji će naknadno biti hortikulturno
obrađen. Odlaganje iskopanog materijala na obalni plato radi
kasnijeg korištenja materijala za popravak suhozida i izradu
nasipa proširenja obalnog platoa. Obračun po m3 iskopanog
materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju tla.
Prebacivanje materijala kolicima ili kantama uključeno u
jediničnu cijenu. m3 25,00 0,00

205 IZRADA NASIPA ZA
PROŠIRENJE PLATOA

Dobava doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu naspia
na dijelovima gdje se povećava obalni plato. Nasipavanje se vrši
probranim materijalom iz iskopa uz strojno zbijanje do
odgovarajućeg modula zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog
materijala u zbijenom stanju m3 30,00 0,00

206 IZRADA TAMPONA Dobava i doprema materijala te Izrada nosivog sloja od
mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala granulacije
0-31,5 mm (tampon),  u debljini od  10 cm ispod područja
armirano-betonske ploče obalnog platoa. Zbijanje se vrši
vibracijskim valjkom ili vibro pločama u slojevima do potrebnog
modula zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala u
zbijenom stanju. m3 17,00 0,00

207 POPRAVAK SUHOZIDA Popravak postojećeg suhozida na obalnom platou. Suhozid
preslagati na način da se osigura stabilitet tla iza njega te njegov
vlastiti stabilitet. Popravak suhozida vrši se postojećim kamenim
materijalom i materijalom koji je dobiven iskopom terena iznad
suhozida. Obračun se vrši po m' popravljenog suhozida. m' 25,00 0,00

208 NASIPAVANJE SLOJA
ŠLJUNKA ISPRED
STEPENICA ZA ULAZ U
MORE

Dobava i doprema materijala te izrada sloja šljunka u moru uz
stepenice za ulaz/izlaz u/iz more/a. Šljunak veličine zrna od 8-16
mm nasipati u sloju debljine 20 cm ispred stepenica. Obračun se
vrši prema m3 dobavljenog i ugrađenog materijala m3 6,00 0,00

209 ODVOZ VIŠKA
MATERIJALA

Odvoz viška materijala na deponij kojeg osigurava izvođač
radova. Stavka obuhvaća odvoz na deponij bez obzira na
udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskoj regulativi.
Eventualno prebacivanje materijala grajferom s plaže u kamion
uključiti u jediničnu cijenu. Obračun po m3 odveženog i
zbrinutog materijala u rastresitom stanju. Koeficijent rastresitosti
k=1,35. m3 33,75 0,00

200 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: HRK 0,00

BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS JM KOLIČINA
CIJENA

ZEMLJANI RADOVI
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300

301 IZRADA TEMELJNE
STOPE OBALNOG ZIDA

Dobava, doprema i ugradnja betona za izvedbu temeljne stope
obalnog zida, beton klase C35/45. U jediničnoj cijeni sadržan je sav
rad i materijal na izradi, dopremi i ugradnji betona. Betoniranje se
izvodi uz propisno vibriranje i zbijanje. Radovi na izradi, postavi,
održavanju, skidanju, premještanju i čišćenju svih potrebnih oplata
obračunati su ovom stavkom. U cijeni oplate sadržana su sva
potrebna podupiranja. Naknadna probijanja se neće obračunati i
priznati. U cijenu stavke uključiti beton i oplatu, sav potreban glavni i
pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti,
uključivo i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, odnosno
po m2 montirane oplate. 

301a beton C34/45 m3 23,00 0,00
301b oplata m2 25,15 0,00

302 IZRADA OBALNOG
ZIDA

Dobava, doprema i ugradnja betona za izvedbu obalnog zida, beton
klase C35/45. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad i materijal na
izradi, dopremi i ugradnji betona. Betoniranje se izvodi uz propisno
vibriranje i zbijanje. Radovi na izradi, postavi, održavanju, skidanju,
premještanju i čišćenju svih potrebnih oplata obračunati su ovom
stavkom. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja.
Naknadna probijanja se neće obračunati i priznati. U cijenu stavke
uključiti beton i oplatu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i
transporte, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog
betona, odnosno po m2 montirane oplate.

302a beton C35/45 m3 33,00 0,00
302b oplata m2 143,00 0,00

303 IZRADA STEPENICA Dobava, doprema i ugradnja betona za izvedbu stepenica uključujući
i temeljnu stopu stepenica, beton klase C35/45. U jediničnoj cijeni
sadržan je sav rad i materijal na izradi, dopremi i ugradnji betona.
Betoniranje se izvodi uz propisno vibriranje i zbijanje. Radovi na
izradi, postavi, održavanju, skidanju, premještanju i čišćenju svih
potrebnih oplata obračunati su ovom stavkom. U cijeni oplate
sadržana su sva potrebna podupiranja. Naknadna probijanja se neće
obračunati i priznati. U cijenu stavke uključiti beton i oplatu, sav
potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, uključivo i
njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, odnosno po m2
montirane oplate.

beton C35/45 m3 6,00 0,00
oplata m2 8,50 0,00

304 IZRADA PLOČE
OBALNOG PLATOA

Dobava, doprema i ugradnja betona za izradu ploče obalnog platoa

debljine 15 cm sa dilatacijama širine 20 cm u koje se ugrađuju

kameni oblutci radi vizualnog efekta, položaj i oblik dilatacija prikazan

u nacrtnom dijelu elaborata tehničkog rješenja. Beton klase 25/30. U

jediničnoj cijeni sadržan je sav rad i materijal na izradi, dopremi i

ugradnji betona. Betoniranje se izvodi uz propisno vibriranje i

zbijanje. Radovi na izradi, postavi, održavanju, skidanju, premještanju

i čišćenju svih potrebnih oplata obračunati su ovom stavkom. U cijeni

oplate sadržana su sva potrebna podupiranja. Naknadna probijanja

se neće obračunati i priznati. Dobava, doprema, rezanje, savijanje,

vezivanje i postavljanje potrebne armature. Armatura se veže

paljenom žicom. Podmetači u dovoljnom broju moraju biti uključeni

u jediničnu cijenu.  U cijenu stavke uključiti beton, oplatu, armaturu,

izradu dilatacije te sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i

transporte, sve do potpune gotovosti. Obračun po m3 ugrađenog

betona, m2 montirane oplate, kg ugrađene armature te po m2

izrađene dilatacije od kamenih oblutaka.
304a beton C25/30 m3 28,00 0,00
304b oplata m2 11,00 0,00
304c armaturna mreža Q335 kg 879,00 0,00
304d dilatacija - kameni oblutci m2 9,00 0,00

BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS JM KOLIČINA
CIJENA

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
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305 IZRADA ZIDA ZA
HORTIKULTURNU
POVRŠINU

Dobava, doprema i ugradnja betona za Izradu zidića hortikulturne
površine, oblik i veličina betonskih zidića prikazana u nacrtnom dijelu
elaborata tehničkog rješenja, Detalj "A". Betoniranje zidića betonom
klase C25/30. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad i materijal na
izradi, dopremi i ugradnji betona. Betoniranje se izvodi uz propisno
vibriranje i zbijanje. Radovi na izradi, postavi, održavanju, skidanju,
premještanju i čišćenju svih potrebnih oplata obračunati su ovom
stavkom. U cijenu stavke uključiti beton i oplatu, sav potreban glavni i
pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti,
uključivo i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, odnosno
po m2 montirane oplate.

beton C25/30 m3 0,30 0,00
oplata m2 3,00 0,00

306 POPRAVAK BETONSKE
STEPENICE ZA ULAZAK
U MORE

Dobava doprema i ugradnja betona za popravak postojeće stepenice
za ulazak u more betonom klase C25/30. Dimenzije popravljene
stepenice 1,5 x 0,3 x 0,2 m. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad i
materijal na izradi, dopremi i ugradnji betona. Radovi na izradi,
postavi, održavanju, skidanju, premještanju i čišćenju svih potrebnih
oplata obračunati su ovom stavkom.. U cijenu stavke uključiti beton i
oplatu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve
do potpune gotovosti, uključujući i njegu betona. Obračun po
kompletno izvedenoj stavci popravljene betonske stepenice. kom 1,00 0,00

307 SIDRENE ŠIPKE
TEMELJNE STOPE
OBALNOG ZIDA 

Dobava, doprema i ugradnja sidrenih šipki prosječne duljine 80cm,
promjera 24mm. Šipke se postavljaju u temeljnu stopu obalnog zida
radi boljeg povezivanja nove i stare strukture obalnog zida. Šipke se
postavljaju na razmaku od 30 cm tj. 3 komada u 1 m'. Obračun po
komadu ugrađene šipke. kom 130,00 0,00

300 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: HRK 0,00

BR. SKRAĆENI OPIS PUNI OPIS JM KOLIČINA
CIJENA
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